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致用户

尊敬的用户，感谢您选择“中联重科”塔式起重机。在使用本机器前，请熟读并充分理解本书

内容且严格遵守书中的相关规定。 

本操作手册向您详细介绍塔式起重机的安全信息说明、重要技术参数、安全操作等方面的内

容，旨在帮助用户安全操作塔式起重机并且在操作过程中使机器的效率充分得到发挥。请妥善保管

本操作手册，以便能够随时查阅。 

您在没有仔细阅读并理解本操作手册内容之前请不要试图操作和维修产品。如有不明之处或疑

问，请致电当地服务工程师，我们将为您提供及时有效的技术支持。我公司将不承担因不按本手册

操作使用而产生的任何不良后果。 

操作手册是产品不可分割的重要组成部分，在转让本机器时，请务必将本手册转让给受让人。 

操作手册中内容已得到知识产权的保护，未经允许请勿私自复印或用于其它要求。 

因产品设计的不断改进、升级以及产品规格型号的不同，本手册中某些图片和文字内容的细节

可能与您所拥有的产品有所差异，如有疑问，请致电当地服务工程师。 

我公司保留因技术改进而修订《操作手册》内容的权利，如有变更，恕不另行通知，望各位用

户予以理解。 

非常感谢您对“中联重科”产品的信任和支持，衷心祝愿您万事如意。
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塔式起重机安全提示

Ⅱ

1. 操作、装拆人员必须经相关主管部门考核通过，并取得相应资质证书。操作人员必须熟悉

塔式起重机的操作规程、性能和状态。装拆人员必须熟知装拆的操作规程，并严格按照操作规程作

业。

2. 操作及装拆人员身体状况必须能胜任操作、装拆要求。严禁疲劳作业、酒后作业及服用可影

响人精神状况的药物后作业。操作、装拆人员必须按规定着安全带、安全帽等安全防护装备。

3. 装拆作业必须由有相应资质证书的专业队伍进行。装拆场地、安全通道等必须满足装拆要

求。装拆前，应确保与装拆有关的各零部件处于完好状态。装拆作业前必须制定装拆作业指导书，

根据要求分阶段进行检查。各阶段和整机检查验收记录信息应完备，经技术负责人审核签字后，方

可交付使用。

4. 装拆作业、维护保养必须在白天进行。当遇到如下情况时禁止进行装拆和维护保养作业：

（1）塔式起重机最高处风速大于14m/s；（2）大雾、雨雪、强风、雷电等恶劣天气；（3）停电、

机械故障等异常情况发生。 如果装拆、维护保养作业过程突发遇到以上情况，必须先采取措施使

塔机达到安全稳定状态，并确保塔机各部件与周围环境不存在安全隐患后，停止装拆、维护保养作

业。

5. 电气设备的安装、维修必须由电气专业人员进行。

6. 塔式起重机的平衡重、压重、固定基础、行走轨道及轨道基础必须满足《操作手册》和施工

图的技术要求。

7. 行走式塔机就地转为附着式塔机使用时，必须确保轨道基础的承载能力合适，并切断行走机

构电源，设置阻挡行走轮移动的支座。

8. 各零部件和安全装置必须保持完好状态，严禁带故障运行。操作过程中需停止作业时，必须

先使塔机处于安全状况后，再实行停止。

9. 严禁在强腐蚀、爆炸气体、爆炸粉尘的环境中操作使用。在无线电台、电视台或其他强电磁

波发射天线附近使用时，必须采取保护措施，避免电磁波对电气控制系统的影响。且与吊钩接触的

操作人员，应穿戴绝缘手套和绝缘鞋，并在吊钩上设置临时放电装置。

10. 严禁塔式起重机在未安装漏电保护装置的情况下通电运行！

11. 司机室内必须配备适用于油、电器等着火的灭火器，并确保灭火器能正常使用。

12. 每次操作前，必须先确认动作目的、方位和动作安全，鸣笛示警，才能操作。

13. 严禁通过自动限位报警开关作为停止运行的指令！接近极限位置前必须主动降速停止。

14. 雨雪天气作业前，应先试吊，确认制动器灵敏可靠后方可进行作业。

15. 遇到台风、地震等预报，应提前采取降塔、锚固等措施，确保塔机安全。
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16. 停机关闭总电源前，必须确保回转制动器处于松开状态，吊钩升至接近上极限位置，载重小

车停放在最小幅度处。行走式塔机应停放在空旷且不妨碍塔机自由回转的位置并锁紧所有的夹轨器

和锚固装置。

17. 发生碰撞、拉挂、变形、开裂、卷边等事故时，请用户立即与我公司当地服务工程师进行联

系，由我公司派专业技术人员进行设备检查和安全隐患排除。

18. 塔式起重机必须使用我公司原厂配件。由于使用其他厂家配件或自行部件改造而导致塔机事

故，我公司恕不负责！

19. 未经我公司批准，严禁对设备做出任何可能造成安全隐患或违规的措施！

20. 《操作手册》、《维护保养手册》中涉及的风速均为3s时距平均瞬时风速。风力等级与3s时

距平均瞬时风速对应关系参考GB/T3811标准规定：

风力等级 4 4 5 5 5 5 6 7
风速（m/s） 8.3 8.9 11.3 12.7 14.1 15.5 20.0 23.7 
风力等级 8 9 10 11 11 11 12 12
风速（m/s） 28.3 31.0 35.8 40.0 42.0 43.8 45.6 49.0 

注意：未尽事宜必须按照《操作手册》中的规定执行。
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说明书涉及的安全警示图标如下：

                             

                                    表示如不避免则将导致死亡或严重伤害的某种紧急危害情况

                                    表示如不避免则可能导致死亡或严重伤害的某种潜在危害情况

    

                                    表示如不避免则可能导致轻微或中度伤害的某种潜在危害情况

                                    表示与人身伤害无关的风险（例如财产损失）    

                                 

   

安全信息说明

警告

危险

注意

小心
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安全标识

1  注意类标识

Forbid touching the part
of electriferous

Max. load：180kg

Insert the anti-off pin when 
climbing beam contact with 
the tower lug

Climbing control 

Switch the oil's flowing direction for 

climbing

Rotate 3way ball valve’s handle before 

climbing resume 3 way ball valve’s 

handle to original state after finishing 

climbing

 

The tower crane must be 
able to slew freely when 
out of service

Check the worn condition
of the wire ropes every 3
working days

The wire rope should pass
above the pulley

Emergency lowering 

当心触电

安装防脱销 顶升控制

吊栏承重

顶升油路却换 非工况，塔机能自由回转

检查钢丝绳磨损 钢丝绳安装要求

合上盖板，防止坠落 紧急降落
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Emergency lowering procedure

1 Rotate the 3 way ball valve’s handle, connect   

handpump to hoist brake

2 Open hoist brake with handpump

3 Open throttle about hoist pump’s working oil meatus

4 According load’s speed adjust throttle

5 Resume 3 way ball valve and throttle to original state 

after laod is on the ground
Shut current source
before opening the door

Wet the window before 

using windowsrceen 

wiper
Releasing slew brake 

Releasing slew brake procedure while not working

1 Close throttle connecting slew brake before stop 

engine

2 Open ball valve connecting pressure accumulator

3 Open throttle about slew pump’s working oil meatus

4 Resume ball valve and throttle to original state while 

require slew braking for not working 

 

Must readjust the lmiter switch in 

this case:

1.changing wire rope 

2.tower height change

3.jib length change

1.Adjusting the braking torque
2.Adjusting  the compensation stroke 
3.Adjusting the clearance of the clamp 
and dics

Check the performance and 
clearance of brakes  every 
10 working days 

Read the userbook before 
operation
Mainterance on time

紧急降落步骤 开门前请关闭电源

使用雨刮器前给玻璃喷水 释放回转制动

非工况时释放回转制动步骤 系安全带

重新调整限位器 制动器使用注意

检查制动器 操作前阅读使用手册，并定期维护保养
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M30-10.9

1400N·m

M36-10.9

2400N·m

M36-5.8

131kN

M39-5.8

196kN Wear head protection

The wire rope should pass
undernearth the pulley 

钢丝绳安装

M30紧固力矩要求 M36紧固力矩要求 M36紧固力矩要求

M39紧固力矩要求 戴安全帽 注意观察
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3  危险类标识

DANGER
Don’t touch or maintain 
except specialized person

DANGER
No entering while 
working

DANGER
No fire

2  警告类标识

Rolling
Keep clear

警告运转中请勿靠近

工作时禁止进入

非专业人员勿动

严禁烟火
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It is forbidden to dismantle the link between
slewing support (or transition section) and 
tower section when the climbing frame and
slewing support (or transition section) is not 
connected

It is prohibited to stay under
the suspended load or within
the work radius

It is forbidden to dismantle the 
link between slewing support (or 
transition section) and tower 
section when the tower crane is 
unbalanced

Without permission  
No climbing

禁拆连接件 禁拆连接件

塔机作业半径内严禁停留 严禁私自攀爬
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塔式起重机操作手册

安全标识

技术参数

运输

准备

立塔与拆塔

内爬

操作与安全

电气控制系统
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2

技术参数

1 总体布置示意图 ....................................................................................................................................... 3

  1.1 整机外型尺寸 ................................................................................................................................... 3

  1.2 附着式整机外型尺寸 ......................................................................................................................  4

2 整机性能参数表 ....................................................................................................................................... 5

3 机构技术性能参数表 ............................................................................................................................... 6

4 性能特性曲线 ........................................................................................................................................... 8

5 吊重允许风速 ......................................................................................................................................... 17

 5.1 二倍率时吊重迎风面积与许用风速的关系 .................................................................................. 17

 5.2 四倍率时吊重迎风面积与许用风速的关系 .................................................................................. 26

6 塔机基础载荷 ......................................................................................................................................... 35

 6.1 支腿固定式塔机基础载荷 .............................................................................................................. 35

 6.2 底架固定式塔机基础载荷 .............................................................................................................. 44
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1 总体布置示意图

1.1 整机外型尺寸

工作幅度
（吊钩至回转中

心）
J（m) K(m)

H1(m) H(m)
支腿固定

式
底架固定

式
行走式

支腿固定
式

底架固定
式

行走式

70m 52.8 71.7 53.9 54.3 55.1 52.0 52.3 53.0

65m 47.8 66.7 53.9 54.3 55.1 52.0 52.3 53.0

60m 47.8 61.7 53.9 54.3 55.1 52.0 52.3 53.0

55m 47.8 56.7 53.9 54.3 55.1 52.0 52.3 53.0

50m 47.8 51.7 53.9 54.3 55.1 52.0 52.3 53.0

45m 37.8 46.7 53.9 54.3 55.1 52.0 52.3 53.0

40m 37.8 41.7 53.9 54.3 55.1 52.0 52.3 53.0

35m 27.8 36.7 53.9 54.3 55.1 52.0 52.3 53.0

30m 27.8 31.7 53.9 54.3 55.1 52.0 52.3 53.0

图 1.1-1 TC7013-10塔式起重机外形尺寸

支腿固定式 底架固定式     行走式

H

J

K

14.0m

H1
6.

8m

14.8m

100

4-Ø60 H11

    内爬式
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1.2 附着式整机外型尺寸

塔机类型
H1(max)

(m)
H(max)
（m）

支腿固定式 271.9 270.0
底架固定式 272.4 270.5

图1.2-1 TC7013-10塔式起重机附着式外形尺寸
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2 整机性能参数表

整机工作级别 A4

机构工作级别

起升机构 M4
回转机构 M5
变幅机构 M4

公称起重力矩 (kN•m) 1600
工作幅度 (m) 最大 70 最小 2.5

最大起升高度 (m) 支腿固定式 底架固定式 附着式

52 52.3 270
最大起重量(t) 10

起升机构

型号 H60FP25-540P
倍率 α=2 α=4

起重量/速度 (t)/(m/min) 2.5/120 5.0/60 5.0/60 10/30
最低稳定速度 (α=2)(m/min) ≤5

功率 (kW) 60

变幅机构
速度 (m/min) 0～75
功率 (kW) 5.5

回转机构
速度 (r/min) 0～0.6

功率/堵转力矩 2×7.5 (kW) (N•m)

顶升机构

速度 (m/min) 0.56
功率 (kW) 7.5

工作压力 (MPa) 31.5

平衡重
最大工作幅度 (m) 70 65 60 55 50 45 40 35 30

平衡重 (t) 25 22.5 20.5 20 18.5 16.5 14.5 12 10
总功率 (kW) 80.5 +2×5.5 (不包括顶升机构)

塔顶设计风速

顶升 14m/s
工作状态 20m/s

非工作状态离地高
度 (m)

0～20 36m/s
>20～100 42m/s

>100 46m/s
工作温度 (℃) -20～+40

非工作状况温度 (℃) -20～+40
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3 机构技术性能参数表
（1） 过渡机型起升机构性能参数

起升机构

型号 QP10100B
最大牵引力 N 30000

钢丝绳

规格 6×29FI+IWR-16-1770 或 35×7-16-1770
钢丝绳直径 mm φ16
最大线速度 m/min 200

卷筒
转速 r/min 92.93
容绳量 m 540(缠绕层数≤6层) 

电机

型号 YZPB(F)280M-8
功率 kW 60
转速 r/min 725

制动器
型号 YWZ5-315/80-1000-HL

制动力矩 N•m 1000

（2） 可选配的大容绳量起升机构性能参数

起升机构

型号 H60FP25-930
最大牵引力 N 30000

钢丝绳

规格  35×7-16-1770
钢丝绳直径 mm φ16
最大线速度 m/min 200

卷筒
转速 r/min 52.35
容绳量 m 930(≤ 6 Layers)

电机

型号 YZPB(F)280M-8
功率 kW 60
转速 r/min 735

制动器
型号 YWZ5-315/80-1000-HL

制动力矩 N•m 1800

（3） 变幅机构性能参数

变幅机构 

型号 BP55B

钢丝绳

钢丝绳最大牵引力 N 12100
规格 6×19-9.3-1700-Ⅱ-右交

钢丝绳直径 mm φ9.3
最大线速度 m/min 75 (70Hz)

长度

30m 臂长 m

钢丝绳Ⅰ

60

钢丝绳Ⅱ

42
35m 臂长 m 70 47
40m 臂长 m 80 52
45m 臂长 m 90 57
50m臂长 m 100 62
55m 臂长 m 110 67
60m 臂长 m 120 72
65m 臂长 m 130 77
70m 臂长 m 140 82

电动机

型号 YEJ132S-4B5
功率 kW 5.5
转速 r/min 1440

卷筒转速(标配50Hz) r/min 0～32.7  
减速机速比 43
制动力矩 N•m 75
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（4） 回转机构性能参数

回转机构

型号
S75FA-130LB12/14A、S75FN-

130LB12/14A
RCV145.B1.130 /
 RCV145.B2.130

回转速度 0～0.7 r/min 0～0.6 r/min

电机

型号 YTRVFW132M2-4F1-B5
YTLEJ132L-145-4B1/

B2

功率/堵转力矩 kw/N•m 2×7.5 2×95
速度 r/min 0～1440 0～1250

减速机

型号 XX5-130.195CLB-12/14
减速比 195

额定输出扭矩 N•m 13000
输出转速 r/min 0～6.4

减速机输出齿轮参数

模数 m 12
齿数 z 14

变位系数 x +0.5
总减速比 2103.2

（5） 顶升机构性能参数
       

顶升机构

电机

型号 Y160M-6V1
功率 kW 7.5
转速 r/min 970

液压泵站
流量 L/min 9.7

额定压力 MPa 31.5

顶升油缸

缸/杆直径 mm 160/110
最大顶升力 t 63
顶升速度 m/min 0.56

（6） 行走机构性能参数
        

行走机构

电机

型号 YTXZ112M2-2B-5.2kW
制动力矩 N•m 8.5/27
功率 kW 5.2

减速机
型号 PX25 (或C2738980)

减速比 140.2

电缆卷筒
电缆外径 mm φ40
电缆容量 m 290

行走轮直径 (mm) φ400
行走速度 (m/min) 0～25

工作级别 M3
适用环境温度 (℃) -20～40
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4 性能特性曲线

（1） 70m 臂长性能曲线

幅度(m) 2.5 ～ 13.9 15 20 25.6 30 35 40 45 50 55

吊重(t) α＝2 5.00 4.12 3.41 2.88 2.47 2.14 1.87
α＝4 10.00 9.18 6.55 4.81 3.99 3.28 2.75 2.34 2.01 1.74

幅度(m) 60 65 70

吊重(t) α＝2 1.65 1.46 1.30
α＝4 1.52 1.33 1.17

0

1

52.5
13.9

10 15 3520 25 30
25.6

40 45 50

8

3

2

4

6

5

7

9

10

Q̂t̃

à̗2

à̗4

1.30

6055 65 R̂m̃

1.17

70
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（2）65m 臂长性能曲线

   
幅度(m) 2.5 ～ 15.6 20 28.7 30 35 40 45 50 55 60

吊重(t) α＝2 5.00 4.74 3.93 3.34 2.87 2.50 2.20 1.95
α＝4 10.00 7.48 4.75 4.61 3.80 3.21 2.74 2.37 2.07 1.82

  
幅度(m) 65

吊重(t) α＝2 1.74
α＝4 1.61
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15.6

9

8

7

10

6

25
28.7

30 35 40 45 50 55 60 65

1.74
1.61

Q̂t̃

R̂m̃

à̗2

à̗4



2-10 技术参数TC7013-10-138Z-A01

技
术
参
数

塔式起重机操作手册塔式起重机操作手册

（3） 60m 臂长性能曲线

幅度(m) 2.5 ～ 16.1 20 29.6 30 35 40 45 50 55 60

吊重(t) α＝2 5.00 4.92 4.09 3.47 2.99 2.61 2.30 2.04
α＝4 10.00 7.76 4.80 4.79 3.96 3.34 2.86 2.48 2.17 1.91

5
0

2.5 10 15

3

2

1

4

5

10

6

7

9

8

60
29.6

20
16.1

25 30 35 40 45 50 55

1.91

2.04

Q̂t̃

R̂m̃

à̗2

à̗4
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（4） 55m 臂长性能曲线   
 

幅度(m) 2.5 ～ 16.8 20 25 30.9 35 40 45 50 55

吊重(t) α＝2 5.00 4.31 3.67 3.16 2.77 2.44
α＝4 10.00 8.16 6.28 4.79 4.18 3.54 3.03 2.64 2.31

1

0
52.5

2

3

4

5

10

6

7

9

8

50
16.8

10 15 20 25
30.9

30 35 4540 55

2.31
2.44

Q̂t̃

R̂m̃

à̗2

à̗4
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（5） 50m 臂长性能曲线

幅度(m) 2.5 ～ 17.7 20 25 32.7 35 40 45 50

吊重(t) α＝2 5.00 4.61 3.92 3.39 2.97
α＝4 10.00 8.68 6.70 4.85 4.48 3.79 3.26 2.84

         

6

0

1

2.5 5 10
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32.717.7
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（6） 45m 臂长性能曲线

幅度(m) 2.5 ～ 18.5 20 25 30 34.5 40 45

吊重(t) α＝2 5.00 4.16 3.60
α＝4 10.00 9.16 7.08 5.71 4.85 4.03 3.47

10

6

0

1

2.5 5

2

3

5
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7

8

9
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34.5
15
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（7） 40m 臂长性能曲线

幅度(m) 2.5 ～ 18.7 20 25 30 34.6 40

吊重(t) α＝2 5.00 4.20
α＝4 10.00 9.25 7.15 5.77 4.90 4.07
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（8） 35m 臂长性能曲线

幅度(m) 2.5 ～ 18.7 20 25 30 34.6 35

吊重(t) α＝2 5.00 4.93
α＝4 10.00 9.25 7.15 5.77 4.91 4.80

5

1

0
2.5
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8
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10 15
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（9） 30m 臂长性能曲线

幅度(m) 2.5 ～ 18.7 20 25 30

吊重(t) a=2 5.00
a=4 10.00 9.25 7.15 5.77

6
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4

8

7
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4

72
 

72
 

66
 

60
 

58
 

54
 

51
 

48
 

45
 

5
72

 
70

 
59

 
54

 
52

 
48

 
45

 
43

 
40

 
6

66
 

64
 

54
 

49
 

47
 

44
 

41
 

39
 

37
 

7
61

 
59

 
50

 
46

 
44

 
41

 
38

 
36

 
34

 
8

57
 

55
 

46
 

43
 

41
 

38
 

36
 

34
 

32
 

9
54

 
52

 
44

 
40

 
39

 
36

 
34

 
32

 
30

 
10

51
 

50
 

41
 

38
 

37
 

34
 

32
 

30
 

29
 

11
49

 
47

 
40

 
36

 
35

 
33

 
31

 
29

 
27

 
12

46
 

45
 

38
 

35
 

33
 

31
 

29
 

28
 

26
 

13
45

 
43

 
36

 
34

 
32

 
30

 
28

 
27

 
25

 
14

43
 

42
 

35
 

32
 

31
 

29
 

27
 

26
 

24
 

15
42

 
40

 
34

 
31

 
30

 
28

 
26

 
25

 
23

 
16

40
 

39
 

33
 

30
 

29
 

27
 

25
 

24
 

23
 

17
39

 
38

 
32

 
29

 
28

 
26

 
25

 
23

 
22

 
18

38
 

37
 

31
 

28
 

27
 

25
 

24
 

23
 

21
 

19
37

 
36

 
30

 
28

 
27

 
25

 
23

 
22

 
21

 
20

36
 

35
 

29
 

27
 

26
 

24
 

23
 

21
 

20
 

 



2-19 技术参数TC7013-10-138Z-A01

技
术
参
数

塔式起重机操作手册塔式起重机操作手册

(3
)  

60
m

 臂
长
（

2倍
率
）

幅
度

(m
)

2.
5 
～

 2
5

30
35

40
45

50
55

60
吊
重

(t)
5

4.
92

4.
09

3.
47

2.
99

2.
61

2.
3

2.
04

A
(m

2 )
允
许
的
最
大
风
速

(k
m

/h
)

1
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
2

72
 

72
 

72
 

72
 

72
 

72
 

72
 

72
 

3
72

 
72

 
72

 
72

 
67

 
62

 
59

 
55

 
4

72
 

72
 

72
 

66
 

58
 

54
 

51
 

48
 

5
72

 
71

 
65

 
59

 
52

 
48

 
45

 
43

 
6

66
 

65
 

59
 

54
 

47
 

44
 

41
 

39
 

7
61

 
60

 
55

 
50

 
44

 
41

 
38

 
36

 
8

57
 

56
 

51
 

47
 

41
 

38
 

36
 

34
 

9
54

 
53

 
49

 
44

 
39

 
36

 
34

 
32

 
10

51
 

51
 

46
 

42
 

37
 

34
 

32
 

30
 

11
49

 
48

 
44

 
40

 
35

 
33

 
31

 
29

 
12

46
 

46
 

42
 

38
 

33
 

31
 

29
 

28
 

13
45

 
44

 
40

 
37

 
32

 
30

 
28

 
27

 
14

43
 

43
 

39
 

35
 

31
 

29
 

27
 

26
 

15
42

 
41

 
38

 
34

 
30

 
28

 
26

 
25

 
16

40
 

40
 

36
 

33
 

29
 

27
 

25
 

24
 

17
39

 
39

 
35

 
32

 
28

 
26

 
25

 
23

 
18

38
 

38
 

34
 

31
 

27
 

25
 

24
 

23
 

19
37

 
37

 
33

 
30

 
27

 
25

 
23

 
22

 
20

36
 

36
 

33
 

30
 

26
 

24
 

23
 

21
 

 



2-20 技术参数TC7013-10-138Z-A01

技
术
参
数

塔式起重机操作手册塔式起重机操作手册

(4
)  

55
m

 臂
长
（

2倍
率
）

幅
度

(m
)

2.
5 
～

 2
5

30
35

40
45

50
55

吊
重

(t)
5

4.
31

3.
67

3.
16

2.
77

2.
44

2.
2

A
(m

2 )
允
许
的
最
大
风
速

(k
m

/h
)

1
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
2

72
 

72
 

72
 

72
 

72
 

72
 

72
 

3
72

 
72

 
72

 
72

 
67

 
63

 
60

 
4

72
 

72
 

66
 

62
 

58
 

55
 

52
 

5
72

 
67

 
59

 
55

 
52

 
49

 
47

 
6

66
 

61
 

54
 

50
 

48
 

45
 

42
 

7
61

 
56

 
50

 
47

 
44

 
41

 
39

 
8

57
 

53
 

47
 

44
 

41
 

39
 

37
 

9
54

 
50

 
44

 
41

 
39

 
37

 
35

 
10

51
 

47
 

42
 

39
 

37
 

35
 

33
 

11
49

 
45

 
40

 
37

 
35

 
33

 
31

 
12

46
 

43
 

38
 

36
 

34
 

32
 

30
 

13
45

 
41

 
37

 
34

 
32

 
30

 
29

 
14

43
 

40
 

36
 

33
 

31
 

29
 

28
 

15
42

 
39

 
34

 
32

 
3 0

 
28

 
27

 
16

40
 

37
 

33
 

31
 

29
 

27
 

26
 

17
39

 
36

 
32

 
30

 
28

 
27

 
25

 
18

38
 

35
 

31
 

29
 

28
 

26
 

25
 

19
37

 
34

 
30

 
28

 
27

 
25

 
24

 
20

36
 

33
 

30
 

28
 

26
 

25
 

23
 

 



2-21 技术参数TC7013-10-138Z-A01

技
术
参
数

塔式起重机操作手册塔式起重机操作手册

(5
)  

50
m

 臂
长
（

2倍
率
）

幅
度

(m
)

2.
5 
～

 3
0

35
40

45
50

吊
重

(t)
5

4.
61

3.
92

3.
39

2.
97

A
(m

2 )
允
许
的
最
大
风
速

(k
m

/h
)

1
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
2

72
 

72
 

72
 

72
 

72
 

3
72

 
72

 
72

 
72

 
67

 
4

72
 

72
 

66
 

62
 

58
 

5
72

 
69

 
59

 
55

 
52

 
6

66
 

63
 

54
 

50
 

48
 

7
61

 
58

 
50

 
47

 
44

 
8

57
 

55
 

47
 

44
 

41
 

9
54

 
52

 
44

 
41

 
39

 
10

51
 

49
 

42
 

39
 

37
 

11
49

 
47

 
40

 
37

 
35

 
12

46
 

45
 

38
 

36
 

34
 

13
45

 
43

 
37

 
34

 
32

 
14

43
 

41
 

35
 

33
 

31
 

15
42

 
40

 
34

 
32

 
30

 
16

40
 

39
 

33
 

31
 

29
 

17
39

 
37

 
32

 
30

 
28

 
18

38
 

36
 

31
 

29
 

28
 

19
37

 
35

 
30

 
28

 
27

 
20

36
 

35
 

30
 

28
 

26
 

 



2-22 技术参数TC7013-10-138Z-A01

技
术
参
数

塔式起重机操作手册塔式起重机操作手册

(6
) 4

5m
 臂

长
（

2 
倍
率
）

幅
度

(m
)

2.
5 
～

 3
0

35
40

45
吊
重

(t)
5

4.
88

4.
16

3.
6

A
(m

2 )
允
许
的
最
大
风
速

(k
m

/h
)

1
72

 
72

 
72

 
72

 
2

72
 

72
 

72
 

72
 

3
72

 
72

 
72

 
72

 
4

72
 

72
 

72
 

67
 

5
72

 
71

 
66

 
60

 
6

66
 

65
 

60
 

55
 

7
61

 
60

 
56

 
51

 
8

57
 

56
 

52
 

47
 

9
54

 
53

 
49

 
45

 
10

51
 

50
 

46
 

42
 

11
49

 
48

 
44

 
40

 
12

46
 

46
 

42
 

39
 

13
45

 
44

 
41

 
37

 
14

43
 

43
 

39
 

36
 

15
42

 
41

 
38

 
35

 
16

40
 

40
 

37
 

33
 

17
39

 
39

 
36

 
32

 
18

38
 

37
 

35
 

32
 

19
37

 
36

 
34

 
31

 
20

36
 

36
 

33
 

30
 



2-23 技术参数TC7013-10-138Z-A01

技
术
参
数

塔式起重机操作手册塔式起重机操作手册

(7
)  

40
m

 臂
长
（

2 
倍
率
）

幅
度

(m
)

2.
5 
～

 3
0

35
40

吊
重

(t)
5

4.
93

4.
2

A
(m

2 )
允
许
的
最
大
风
速

(k
m

/h
)

1
72

 
72

 
72

 
2

72
 

72
 

72
 

3
72

 
72

 
72

 
4

72
 

72
 

72
 

5
72

 
71

 
66

 
6

66
 

65
 

60
 

7
61

 
60

 
56

 
8

57
 

57
 

52
 

9
54

 
53

 
49

 
10

51
 

51
 

47
 

11
49

 
48

 
44

 
12

46
 

46
 

43
 

13
45

 
44

 
41

 
14

43
 

43
 

39
 

15
42

 
41

 
38

 
16

40
 

40
 

37
 

17
39

 
39

 
36

 
18

38
 

38
 

35
 

19
37

 
37

 
34

 
20

36
 

36
 

33
 



2-24 技术参数TC7013-10-138Z-A01

技
术
参
数

塔式起重机操作手册塔式起重机操作手册

(8
)  

35
m

 臂
长
（

2 
倍
率
）

幅
度

(m
)

2.
5 
～

 3
0

35
吊
重

(t)
A

(m
2 )

允
许
的
最
大
风
速

(k
m

/h
)

1
72

72
2

72
72

3
72

72
4

72
72

5
72

 
71

 
6

66
 

65
 

7
61

 
60

 
8

57
 

57
 

9
54

 
53

 
10

51
 

51
 

11
49

 
48

 
12

46
 

46
 

13
45

 
44

 
14

43
 

43
 

15
42

 
41

 
16

40
 

40
 

17
39

 
39

 
18

38
 

38
 

19
37

 
37

 
20

36
 

36
 



2-25 技术参数TC7013-10-138Z-A01

技
术
参
数

塔式起重机操作手册塔式起重机操作手册

(9
)  

30
m

 臂
长
（

2倍
率
）

幅
度

(m
)

2.
5 
～

 3
0

吊
重

(t)
5

A
(m

2 )
允
许
的
最
大
风
速

(k
m

/h
)

1
72

2
72

3
72

4
72

5
72

 
6

66
 

7
61

 
8

57
 

9
54

 
10

51
 

11
49

 
12

46
 

13
45

 
14

43
 

15
42

 
 

16
40

 
17

39
 

18
38

 
19

37
 

20
36

 
 



2-26 技术参数TC7013-10-138Z-A01

技
术
参
数

塔式起重机操作手册塔式起重机操作手册

5.
2 

四
倍

率
时

吊
重

迎
风

面
积

与
许

用
风

速
的

关
系

(1
) 7

0m
 臂

长
（

4倍
率
）

幅
度

(m
)

2.
5 
～

 1
3.

9
15

20
25

30
35

40
45

50
55

60
65

70
吊
重

(t)
10

9.
18

6.
55

5.
01

3.
99

3.
28

2.
75

2.
34

2.
01

1.
74

1.
52

1.
33

1.
17

A
(m

2 )
允
许
的
最
大
风
速

(k
m

/h
)

1
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
2

72
 

72
 

72
 

72
 

72
 

72
 

72
 

72
 

72
 

67
 

63
 

59
 

55
 

3
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
66

 
61

 
56

 
55

 
51

 
48

 
45

 
4

72
 

72
 

72
 

72
 

64
 

58
 

49
 

46
 

42
 

47
 

44
 

41
 

39
 

5
72

 
72

 
72

 
72

 
57

 
52

 
40

 
36

 
34

 
42

 
40

 
37

 
35

 
6

72
 

72
 

72
 

63
 

52
 

48
 

33
 

30
 

28
 

39
 

36
 

34
 

32
 

7
72

 
72

 
61

 
58

 
49

 
44

 
28

 
26

 
24

 
36

 
33

 
31

 
29

 
8

72
 

72
 

5 7
 

55
 

45
 

41
 

25
 

23
 

21
 

33
 

31
 

29
 

27
 

9
72

 
72

 
54

 
51

 
43

 
39

 
22

 
20

 
19

 
32

 
30

 
28

 
26

 
10

72
 

69
 

51
 

49
 

41
 

37
 

20
 

18
 

17
 

30
 

28
 

26
 

25
 

11
69

 
66

 
49

 
47

 
39

 
35

 
18

 
17

 
15

 
29

 
27

 
25

 
23

 
12

66
 

63
 

46
 

45
 

37
 

34
 

16
 

15
 

14
 

27
 

26
 

24
 

22
 

13
63

 
61

 
45

 
43

 
36

 
32

 
15

 
14

 
13

 
26

 
25

 
23

 
22

 
14

61
 

58
 

43
 

41
 

34
 

31
 

14
 

13
 

12
 

25
 

24
 

22
 

21
 

15
59

 
56

 
42

 
40

 
33

 
30

 
13

 
12

 
11

 
24

 
23

 
21

 
20

 
16

57
 

55
 

40
 

39
 

32
 

29
 

12
 

11
 

11
 

24
 

22
 

21
 

19
 

17
55

 
53

 
39

 
37

 
31

 
28

 
12

 
11

 
10

 
23

 
21

 
20

 
19

 
18

54
 

51
 

38
 

36
 

30
 

27
 

11
 

10
 

9 
22

 
21

 
20

 
18

 
19

52
 

50
 

37
 

35
 

29
 

27
 

10
 

10
 

9 
22

 
20

 
19

 
18

 
20

51
 

49
 

36
 

34
 

29
 

26
 

10
 

9 
8 

21
 

20
 

19
 

17
 



2-27 技术参数TC7013-10-138Z-A01

技
术
参
数

塔式起重机操作手册塔式起重机操作手册

(2
)  

65
m

 臂
长
（

4倍
率
）

幅
度

(m
)

2.
5 
～

 1
5.

6
20

25
30

35
40

45
50

55
60

65
吊
重

(t)
10

7.
48

5.
75

4.
61

3.
8

3.
21

2.
74

2.
37

2.
07

1.
82

1.
61

A
(m

2 )
允
许
的
最
大
风
速

(k
m

/h
)

1
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
2

72
 

72
 

72
 

72
 

72
 

72
 

72
 

72
 

72
 

68
 

63
 

3
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
67

 
62

 
58

 
55

 
52

 
4

72
 

72
 

72
 

72
 

65
 

60
 

58
 

54
 

50
 

48
 

45
 

5
72

 
72

 
72

 
64

 
58

 
54

 
52

 
48

 
45

 
43

 
40

 
6

72
 

72
 

63
 

59
 

53
 

49
 

47
 

44
 

41
 

39
 

37
 

7
72

 
72

 
58

 
54

 
49

 
45

 
44

 
41

 
38

 
36

 
34

 
8

72
 

62
 

55
 

51
 

46
 

42
 

41
 

38
 

35
 

34
 

32
 

9
72

 
55

 
52

 
48

 
44

 
40

 
38

 
36

 
33

 
3 2

 
30

 
10

72
 

50
 

49
 

46
 

41
 

38
 

36
 

34
 

32
 

30
 

28
 

11
69

 
45

 
47

 
43

 
39

 
36

 
35

 
32

 
30

 
29

 
27

 
12

66
 

42
 

45
 

42
 

38
 

35
 

33
 

31
 

29
 

28
 

26
 

13
63

 
38

 
43

 
40

 
36

 
33

 
32

 
30

 
28

 
26

 
25

 
14

61
 

36
 

41
 

39
 

35
 

32
 

31
 

29
 

27
 

26
 

24
 

15
59

 
33

 
40

 
37

 
34

 
31

 
30

 
28

 
26

 
25

 
23

 
16

57
 

31
 

39
 

36
 

33
 

30
 

29
 

27
 

25
 

24
 

22
 

17
55

 
29

 
38

 
35

 
32

 
29

 
28

 
26

 
24

 
23

 
22

 
18

54
 

28
 

36
 

34
 

31
 

28
 

27
 

25
 

24
 

23
 

21
 

19
52

 
26

 
35

 
33

 
30

 
28

 
26

 
25

 
23

 
22

 
21

 
20

51
 

25
 

35
 

32
 

29
 

27
 

26
 

24
 

22
 

21
 

20
 



2-28 技术参数TC7013-10-138Z-A01

技
术
参
数

塔式起重机操作手册塔式起重机操作手册

(3
) 6

0m
 臂

长
（

4倍
率
）

幅
度

(m
)

2.
5 
～

 1
6.

1
20

25
30

35
40

45
50

55
60

吊
重

(t)
10

7.
76

5.
97

4.
79

3.
96

3.
34

2.
86

2.
48

2.
17

1.
91

A
(m

2 )
允
许
的
最
大
风
速

(k
m

/h
)

1
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
2

72
 

72
 

72
 

72
 

72
 

72
 

72
 

72
 

72
 

68
 

3
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
67

 
62

 
58

 
55

 
4

72
 

72
 

72
 

72
 

65
 

60
 

58
 

54
 

50
 

48
 

5
72

 
72

 
72

 
64

 
59

 
54

 
52

 
48

 
45

 
43

 
6

72
 

72
 

63
 

59
 

53
 

49
 

47
 

44
 

41
 

39
 

7
72

 
63

 
58

 
55

 
49

 
45

 
44

 
41

 
38

 
36

 
8

72
 

59
 

55
 

51
 

46
 

43
 

41
 

38
 

36
 

34
 

9
72

 
56

 
52

 
48

 
44

 
40

 
38

 
36

 
34

 
32

 
10

72
 

53
 

49
 

46
 

41
 

38
 

36
 

34
 

3 2
 

30
 

11
69

 
51

 
47

 
43

 
39

 
36

 
35

 
32

 
30

 
29

 
12

66
 

48
 

45
 

42
 

38
 

35
 

33
 

31
 

29
 

28
 

13
63

 
47

 
43

 
40

 
36

 
33

 
32

 
30

 
28

 
26

 
14

61
 

45
 

41
 

39
 

35
 

32
 

31
 

29
 

27
 

26
 

15
59

 
43

 
40

 
37

 
34

 
31

 
30

 
28

 
26

 
25

 
16

57
 

42
 

39
 

36
 

33
 

30
 

29
 

27
 

25
 

24
 

17
55

 
41

 
38

 
35

 
32

 
29

 
28

 
26

 
24

 
23

 
18

54
 

40
 

36
 

34
 

31
 

28
 

27
 

25
 

24
 

23
 

19
52

 
38

 
35

 
33

 
30

 
28

 
26

 
25

 
23

 
22

 
20

51
 

38
 

35
 

32
 

29
 

27
 

26
 

24
 

22
 

21
 



2-29 技术参数TC7013-10-138Z-A01

技
术
参
数

塔式起重机操作手册塔式起重机操作手册

(4
) 5

5m
 臂

长
（

4倍
率
）

幅
度

(m
)

2.
5 
～

 1
6.

8
20

25
30

35
40

45
50

55
吊
重

(t)
10

8.
16

6.
28

5.
05

4.
18

3.
54

3.
03

2.
64

2.
31

A
(m

2 )
允
许
的
最
大
风
速

(k
m

/h
)

1
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
2

72
 

72
 

72
 

72
 

72
 

72
 

72
 

72
 

72
 

3
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
67

 
63

 
4

72
 

72
 

72
 

72
 

72
 

66
 

61
 

58
 

54
 

5
72

 
72

 
72

 
72

 
66

 
59

 
55

 
52

 
49

 
6

72
 

72
 

72
 

65
 

60
 

54
 

50
 

48
 

44
 

7
72

 
72

 
63

 
60

 
55

 
50

 
46

 
44

 
41

 
8

72
 

72
 

59
 

56
 

52
 

47
 

43
 

41
 

38
 

9
72

 
65

 
56

 
53

 
49

 
44

 
41

 
39

 
36

 
10

72
 

62
 

53
 

50
 

46
 

42
 

39
 

37
 

34
 

11
69

 
59

 
50

 
48

 
44

 
40

 
37

 
35

 
33

 
12

66
 

56
 

48
 

46
 

42
 

38
 

35
 

34
 

31
 

13
63

 
54

 
46

 
44

 
41

 
37

 
34

 
32

 
30

 
14

61
 

52
 

45
 

42
 

39
 

35
 

33
 

31
 

29
 

15
59

 
50

 
43

 
41

 
38

 
34

 
32

 
30

 
28

 
16

57
 

49
 

42
 

40
 

37
 

33
 

31
 

29
 

27
 

17
55

 
47

 
41

 
38

 
36

 
32

 
30

 
28

 
26

 
18

54
 

46
 

39
 

37
 

35
 

31
 

29
 

27
 

26
 

19
52

 
45

 
38

 
36

 
34

 
30

 
28

 
27

 
25

 
20

51
 

44
 

37
 

35
 

33
 

30
 

27
 

26
 

24
 



2-30 技术参数TC7013-10-138Z-A01

技
术
参
数

塔式起重机操作手册塔式起重机操作手册

(5
) 5

0m
 臂

长
（

4倍
率
）

幅
度

(m
)

2.
5 
～

 1
7.

7
20

25
30

35
40

45
50

吊
重

(t)
10

8.
68

6.
7

5.
4

4.
48

3.
79

3.
26

2.
84

A
(m

2 )
允
许
的
最
大
风
速

(k
m

/h
)

1
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
2

72
 

72
 

72
 

72
 

72
 

72
 

72
 

67
 

3
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
55

 
4

72
 

72
 

72
 

72
 

72
 

66
 

61
 

48
 

5
72

 
72

 
72

 
72

 
66

 
59

 
55

 
43

 
6

72
 

72
 

72
 

65
 

60
 

54
 

50
 

39
 

7
72

 
72

 
63

 
60

 
55

 
50

 
46

 
36

 
8

72
 

72
 

59
 

56
 

52
 

47
 

43
 

34
 

9
72

 
67

 
56

 
53

 
49

 
44

 
41

 
32

 
10

72
 

64
 

53
 

50
 

46
 

42
 

39
 

30
 

11
69

 
61

 
50

 
48

 
44

 
40

 
37

 
29

 
12

66
 

58
 

48
 

46
 

42
 

38
 

35
 

27
 

13
63

 
56

 
46

 
44

 
41

 
37

 
34

 
26

 
14

61
 

54
 

45
 

42
 

39
 

35
 

33
 

25
 

15
59

 
52

 
43

 
41

 
38

 
34

 
32

 
25

 
16

57
 

50
 

42
 

40
 

37
 

33
 

31
 

24
 

17
55

 
49

 
41

 
38

 
36

 
32

 
30

 
23

 
18

54
 

47
 

39
 

37
 

35
 

31
 

29
 

22
 

19
52

 
46

 
38

 
36

 
34

 
30

 
28

 
22

 
20

51
 

45
 

37
 

35
 

33
 

30
 

27
 

21
 



2-31 技术参数TC7013-10-138Z-A01

技
术
参
数

塔式起重机操作手册塔式起重机操作手册

(6
) 4

5m
 臂

长
（

4倍
率
）

幅
度

(m
)

2.
5 
～

 1
8.

5
20

25
30

35
40

45
吊
重

(t)
10

9.
16

7.
08

5.
71

4.
75

4.
03

3.
47

A
(m

2 )
允
许
的
最
大
风
速

(k
m

/h
)

1
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
2

72
 

72
 

72
 

72
 

72
 

72
 

72
 

3
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
4

72
 

72
 

72
 

72
 

72
 

72
 

67
 

5
72

 
72

 
72

 
72

 
66

 
60

 
60

 
6

72
 

72
 

72
 

65
 

60
 

55
 

55
 

7
72

 
72

 
72

 
60

 
56

 
51

 
51

 
8

72
 

72
 

63
 

56
 

52
 

48
 

47
 

9
72

 
72

 
60

 
53

 
49

 
45

 
45

 
10

72
 

69
 

57
 

50
 

46
 

43
 

42
 

11
69

 
66

 
54

 
48

 
44

 
41

 
40

 
12

66
 

63
 

52
 

46
 

42
 

39
 

39
 

13
63

 
60

 
50

 
44

 
41

 
38

 
37

 
14

61
 

58
 

48
 

42
 

39
 

36
 

36
 

15
59

 
56

 
46

 
41

 
38

 
35

 
35

 
16

57
 

54
 

45
 

40
 

37
 

34
 

33
 

17
55

 
53

 
43

 
38

 
36

 
33

 
32

 
18

54
 

51
 

42
 

37
 

35
 

32
 

31
 

19
52

 
50

 
41

 
36

 
34

 
31

 
31

 
20

51
 

49
 

40
 

35
 

33
 

30
 

30
 



2-32 技术参数TC7013-10-138Z-A01

技
术
参
数

塔式起重机操作手册塔式起重机操作手册

(7
) 4

0m
 臂

长
（

4倍
率
）

幅
度

(m
)

2.
5 
～

 1
8.

7
20

25
30

35
40

吊
重

(t)
10

9.
25

7.
15

5.
77

4.
8

4.
07

A
(m

2 )
允
许
的
最
大
风
速

(k
m

/h
)

1
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
2

72
 

72
 

72
 

72
 

72
 

72
 

3
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
4

72
 

72
 

72
 

72
 

72
 

72
 

5
72

 
72

 
72

 
72

 
66

 
60

 
6

72
 

72
 

72
 

65
 

60
 

55
 

7
72

 
72

 
72

 
60

 
56

 
51

 
8

72
 

72
 

63
 

56
 

52
 

48
 

9
72

 
72

 
60

 
53

 
49

 
45

 
10

72
 

69
 

57
 

50
 

46
 

43
 

11
69

 
66

 
54

 
48

 
44

 
41

 
12

66
 

63
 

52
 

46
 

42
 

39
 

13
63

 
61

 
50

 
44

 
41

 
38

 
14

61
 

59
 

48
 

42
 

39
 

36
 

15
59

 
57

 
46

 
41

 
38

 
35

 
16

57
 

55
 

45
 

40
 

37
 

34
 

17
55

 
53

 
43

 
38

 
36

 
33

 
18

54
 

52
 

42
 

37
 

35
 

32
 

19
52

 
50

 
41

 
36

 
34

 
31

 
20

51
 

49
 

40
 

35
 

33
 

30
 



2-33 技术参数TC7013-10-138Z-A01

技
术
参
数

塔式起重机操作手册塔式起重机操作手册

(8
) 3

5m
 臂

长
（

4倍
率
）

幅
度

(m
)

2.
5 
～

 1
8.

7
20

25
30

35
吊
重

(t)
10

9.
25

7.
15

5.
77

4.
8

A
(m

2 )
允
许
的
最
大
风
速

(k
m

/h
)

1
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
2

72
 

72
 

72
 

72
 

72
 

3
72

 
72

 
72

 
72

 
72

 
4

72
 

72
 

72
 

72
 

72
 

5
72

 
72

 
72

 
72

 
66

 
6

72
 

72
 

72
 

65
 

60
 

7
72

 
72

 
72

 
60

 
56

 
8

72
 

72
 

63
 

56
 

52
 

9
72

 
72

 
60

 
53

 
49

 
10

72
 

69
 

57
 

50
 

46
 

11
69

 
66

 
54

 
48

 
44

 
12

66
 

63
 

52
 

46
 

42
 

13
63

 
61

 
50

 
44

 
41

 
14

61
 

59
 

48
 

42
 

39
 

15
59

 
57

 
46

 
41

 
38

 
16

57
 

55
 

45
 

40
 

37
 

17
55

 
53

 
43

 
38

 
36

 
18

54
 

52
 

42
 

37
 

35
 

19
52

 
50

 
41

 
36

 
34

 
20

51
 

49
 

40
 

35
 

33
 



2-34 技术参数TC7013-10-138Z-A01

技
术
参
数

塔式起重机操作手册塔式起重机操作手册

(9
) 3

0m
 臂

长
（

4倍
率
）

幅
度

(m
)

2.
5 
～

 1
8.

7
20

25
30

吊
重

(t)
10

9.
25

7.
15

5.
77

A
(m

2 )
允
许
的
最
大
风
速

(k
m

/h
)

1
72

 
72

 
72

 
72

 
2

72
 

72
 

72
 

72
 

3
72

 
72

 
72

 
72

 
4

72
 

72
 

72
 

72
 

5
72

 
72

 
72

 
72

 
6

72
 

72
 

72
 

65
 

7
72

 
72

 
72

 
60

 
8

72
 

72
 

63
 

56
 

9
72

 
72

 
60

 
53

 
10

72
 

69
 

57
 

50
 

11
69

 
66

 
54

 
48

 
12

66
 

63
 

52
 

46
 

13
63

 
61

 
50

 
44

 
14

61
 

59
 

48
 

42
 

15
59

 
57

 
46

 
41

 
16

57
 

55
 

45
 

40
 

17
55

 
53

 
43

 
38

 
18

54
 

52
 

42
 

37
 

19
52

 
50

 
41

 
36

 
20

51
 

49
 

40
 

35
 



2-35 技术参数TC7013-10-138Z-A01

技
术
参
数

塔式起重机操作手册塔式起重机操作手册

6 塔机基础载荷

6.1 支腿固定式塔机基础载荷

(1) 70m 臂长基础载荷

塔身节数量
工作高度

(m) 工作状态
弯矩

M(kN•m)
水平力
M(kN)

垂直力
V(kN)

扭矩
T(kN•m)

3 10 工作状况 1550.9 16.5 745.3 419.6
非工作状况 -660.3 56.1 569.3 0

4 12.8 工作状况 1604.6 17.6 758.6 419.6
非工作状况 -662.2 61.2 582.5 0

5 15.6 工作状况 1663.6 18.8 771.8 419.6
非工作状况 -664.7 66.3 595.7 0

6 18.4 工作状况 1728.0 19.9 785.0 419.6
非工作状况 -667.7 71.3 609.0 0

7 21.2 工作状况 1798.1 21.1 798.3 419.6
非工作状况 -671.4 76.4 622.2 0

8 24.0 工作状况 1874.2 22.2 811.5 419.6
非工作状况 731.0 81.5 635.4 0

9 26.8 工作状况 1956.5 23.4 824.7 419.6
非工作状况 972.5 86.5 648.7 0

10 29.6 工作状况 2045.5 24.5 837.9 419.6
非工作状况 1231.0 91.6 661.9 0

11 32.4 工作状况 2141.5 25.7 851.2 419.6
非工作状况 1507.3 96.7 675.1 0

12 35.2 工作状况 2245.0 26.8 864.4 419.6
非工作状况 1802.1 101.8 688.4 0

13 38.0 工作状况 2356.5 28.0 877.6 419.6
非工作状况 2116.4 106.8 701.6 0

14 40.8 工作状况 2476.5 29.1 890.9 419.6
非工作状况 2451.3 111.9 714.8 0

15 43.6 工作状况 2605.9 30.3 904.1 419.6
非工作状况 2807.7 117.0 728.0 0

16 46.4 工作状况 2745.3 31.4 917.3 419.6
非工作状况 3187.0 122.0 741.3 0

17 49.2 工作状况 2895.8 32.6 930.6 419.6
非工作状况 3590.8 127.1 754.5 0

18 52.0 工作状况 3058.3 33.8 943.8 419.6
非工作状况 4020.7 132.2 767.7 0



2-36 技术参数TC7013-10-138Z-A01

技
术
参
数

塔式起重机操作手册塔式起重机操作手册

(2) 65m 臂长基础载荷

塔身节数量
工作高度

(m) 工作状态
弯矩

M(kN•m)
水平力
M(kN)

垂直力
V(kN)

扭矩
T(kN•m)

3 10 工作状况 1750.1 28.6 745.3 372.1 
非工作状况 -732.3 56.1 569.3 0

4 12.8 工作状况 1838.5 29.7 758.6 372.1 
非工作状况 -734.4 61.2 582.5 0

5 15.6 工作状况 1932.5 30.9 771.8 372.1 
非工作状况 -737.2 66.3 595.7 0

6 18.4 工作状况 2032.5 32.0 785.0 372.1 
非工作状况 -740.6 71.3 609.0 0

7 21.2 工作状况 2138.8 33.2 798.3 372.1 
非工作状况 -744.6 76.4 622.2 0

8 24.0 工作状况 2251.7 34.3 811.5 372.1 
非工作状况 -749.4 81.5 635.4 0

9 26.8 工作状况 2371.8 35.5 824.7 372.1 
非工作状况 898.2 86.5 648.7 0

10 29.6 工作状况 2499.3 36.6 837.9 372.1 
非工作状况 1156.1 91.6 661.9 0

11 32.4 工作状况 2635.0 37.8 851.2 372.1 
非工作状况 1431.7 96.7 675.1 0

12 35.2 工作状况 2779.3 38.9 864.4 372.1 
非工作状况 1725.8 101.8 688.4 0

13 38.0 工作状况 2933.0 40.1 877.6 372.1 
非工作状况 2039.2 106.8 701.6 0

14 40.8 工作状况 3096.8 41.2 890.9 372.1 
非工作状况 2373.0 111.9 714.8 0

15 43.6 工作状况 3271.7 42.4 904.1 372.1 
非工作状况 2728.3 117.0 728.0 0

16 46.4 工作状况 3458.6 43.5 917.3 372.1 
非工作状况 3106.5 122.0 741.3 0

17 49.2 工作状况 3658.8 44.7 930.6 372.1 
非工作状况 3508.9 127.1 754.5 0

18 52.0 工作状况 3873.6 45.8 943.8 372.1 
非工作状况 3937.4 132.2 767.7 0

 



2-37 技术参数TC7013-10-138Z-A01

技
术
参
数

塔式起重机操作手册塔式起重机操作手册

(3) 60m 臂长基础载荷

塔身节数量
工作高度

(m) 工作状态
弯矩

M(kN•m)
水平力
M(kN)

垂直力
V(kN)

扭矩
T(kN•m)

3 10 工作状况 1731.4 28.0 719.4 324.2 
非工作状况 -788.6 56.1 545.7 0

4 12.8 工作状况 1817.9 29.2 732.6 324.2 
非工作状况 -790.8 61.2 558.9 0

5 15.6 工作状况 1910.0 30.3 745.8 324.2 
非工作状况 -793.6 66.3 572.1 0

6 18.4 工作状况 2007.9 31.5 759.1 324.2 
非工作状况 -797.1 71.3 585.4 0

7 21.2 工作状况 2112.0 32.6 772.3 324.2 
非工作状况 -801.3 76.4 598.6 0

8 24.0 工作状况 2222.5 33.8 785.5 324.2 
非工作状况 -806.2 81.5 611.8 0

9 26.8 工作状况 2340.0 34.9 798.7 324.2 
非工作状况 839.8 86.5 625.1 0

10 29.6 工作状况 2464.7 36.1 812.0 324.2 
非工作状况 1096.8 91.6 638.3 0

11 32.4 工作状况 2597.3 37.2 825.2 324.2 
非工作状况 1371.4 96.7 651.5 0

12 35.2 工作状况 2738.3 38.4 838.4 324.2 
非工作状况 1664.2 101.8 664.7 0

13 38.0 工作状况 2888.3 39.5 851.7 324.2 
非工作状况 1976.0 106.8 678.0 0

14 40.8 工作状况 3048.1 40.7 864.9 324.2 
非工作状况 2307.9 111.9 691.2 0

15 43.6 工作状况 3218.5 41.8 878.1 324.2 
非工作状况 2660.9 117.0 704.4 0

16 46.4 工作状况 3400.5 43.0 891.4 324.2 
非工作状况 3036.2 122.0 717.7 0

17 49.2 工作状况 3595.1 44.1 904.6 324.2 
非工作状况 3435.3 127.1 730.9 0

18 52.0 工作状况 3803.7 45.3 917.8 324.2 
非工作状况 3859.7 132.2 744.1 0



2-38 技术参数TC7013-10-138Z-A01

技
术
参
数

塔式起重机操作手册塔式起重机操作手册

(4) 55m 臂长基础载荷

塔身节数量
工作高度

(m) 工作状态
弯矩

M(kN•m)
水平力
M(kN)

垂直力
V(kN)

扭矩
T(kN•m)

3 10 工作状况 1547.0 16.4 706.3 298.4 
非工作状况 -737.0 55.7 538.2 0

4 12.8 工作状况 1600.2 17.5 719.6 298.4 
非工作状况 -739.0 60.8 551.4 0

5 15.6 工作状况 1658.5 18.7 732.8 298.4 
非工作状况 -741.6 65.9 564.7 0

6 18.4 工作状况 1722.1 19.9 746.0 298.4 
非工作状况 -744.8 70.9 577.9 0

7 21.2 工作状况 1791.3 21.0 759.2 298.4 
非工作状况 -748.7 76.0 591.1 0

8 24.0 工作状况 1866.3 22.2 772.5 298.4 
非工作状况 -753.2 81.1 604.4 0

9 26.8 工作状况 1947.4 23.3 785.7 298.4 
非工作状况 882.4 86.2 617.6 0

10 29.6 工作状况 2034.9 24.5 798.9 298.4 
非工作状况 1138.6 91.2 630.8 0

11 32.4 工作状况 2129.2 25.6 812.2 298.4 
非工作状况 1412.3 96.3 644.1 0

12 35.2 工作状况 2230.7 26.8 825.4 298.4 
非工作状况 1704.1 101.4 657.3 0

13 38.0 工作状况 2339.9 27.9 838.6 298.4 
非工作状况 2015.0 106.4 670.5 0

14 40.8 工作状况 2457.4 29.1 851.9 298.4 
非工作状况 2345.9 111.5 683.7 0

15 43.6 工作状况 2583.8 30.2 865.1 298.4 
非工作状况 2697.9 116.6 697.0 0

16 46.4 工作状况 2719.7 31.4 878.3 298.4 
非工作状况 3072.1 121.6 710.2 0

17 49.2 工作状况 2866.1 32.5 891.5 298.4 
非工作状况 3469.9 126.7 723.4 0

18 52.0 工作状况 3023.9 33.7 904.8 298.4 
非工作状况 3892.9 131.8 736.7 0



2-39 技术参数TC7013-10-138Z-A01

技
术
参
数

塔式起重机操作手册塔式起重机操作手册

(5) 50m  臂长基础载荷

塔身节数量
工作高度

(m) 工作状态
弯矩

M(kN•m)
水平力
M(kN)

垂直力
V(kN)

扭矩
T(kN•m)

3 10 工作状况 1731.4 26.9 690.6 258.3
非工作状况 -963.4 56.1 519.5 0

4 12.8 工作状况 1814.4 28.0 703.8 258.3
非工作状况 -965.9 61.2 532.7 0

5 15.6 工作状况 1902.9 29.2 717.0 258.3
非工作状况 -969.2 66.3 546.0 0

6 18.4 工作状况 1997.1 30.3 730.3 258.3
非工作状况 -973.3 71.3 559.2 0

7 21.2 工作状况 2097.2 31.5 743.5 258.3
非工作状况 -978.2 76.4 572.4 0

8 24.0 工作状况 2203.7 32.6 756.7 258.3
非工作状况 -983.9 81.5 585.7 0

9 26.8 工作状况 2316.9 33.8 770.0 258.3
非工作状况 -990.6 86.5 598.9 0

10 29.6 工作状况 2437.1 34.9 783.2 258.3
非工作状况 -998.2 91.6 612.1 0

11 32.4 工作状况 2564.9 36.1 796.4 258.3
非工作状况 1187.3 96.7 625.3 0

12 35.2 工作状况 2700.8 37.2 809.7 258.3
非工作状况 1477.6 101.8 638.6 0

13 38.0 工作状况 2845.4 38.4 822.9 258.3
非工作状况 1786.5 106.8 651.8 0

14 40.8 工作状况 2999.4 39.5 836.1 258.3
非工作状况 2114.9 111.9 665.0 0

15 43.6 工作状况 3163.5 40.7 849.3 258.3
非工作状况 2463.9 117.0 678.3 0

16 46.4 工作状况 3338.5 41.8 862.6 258.3
非工作状况 2834.5 122.0 691.5 0

17 49.2 工作状况 3525.6 43.0 875.8 258.3
非工作状况 3228.1 127.1 704.7 0

18 52.0 工作状况 3725.9 44.1 889.0 258.3
非工作状况 3646.1 132.2 718.0 0



2-40 技术参数TC7013-10-138Z-A01

技
术
参
数

塔式起重机操作手册塔式起重机操作手册

(6) 45m 臂长基础载荷

塔身节数量
工作高度

(m) 工作状态
弯矩

M(kN•m)
水平力
M(kN)

垂直力
V(kN)

扭矩
T(kN•m)

3 10 工作状况 1738.9 26.2 663.0 223.9 
非工作状况 -1040.3 56.1 494.4 0

4 12.8 工作状况 1820.0 27.4 676.2 223.9 
非工作状况 -1042.9 61.2 507.6 0

5 15.6 工作状况 1906.5 28.5 689.4 223.9 
非工作状况 -1046.3 66.3 520.9 0

6 18.4 工作状况 1998.5 29.7 702.7 223.9 
非工作状况 -1050.4 71.3 534.1 0

7 21.2 工作状况 2096.4 30.9 715.9 223.9 
非工作状况 -1055.5 76.4 547.3 0

8 24.0 工作状况 2200.4 32.0 729.1 223.9 
非工作状况 -1061.4 81.5 560.6 0

9 26.8 工作状况 2311.0 33.2 742.3 223.9 
非工作状况 -1068.2 86.5 573.8 0

10 29.6 工作状况 2428.5 34.3 755.6 223.9 
非工作状况 -1076.0 91.6 587.0 0

11 32.4 工作状况 2553.3 35.5 768.8 223.9 
非工作状况 1106.2 96.7 600.2 0

12 35.2 工作状况 2686.0 36.6 782.0 223.9 
非工作状况 1395.1 101.8 613.5 0

13 38.0 工作状况 2827.1 37.8 795.3 223.9 
非工作状况 1702.4 106.8 626.7 0

14 40.8 工作状况 2977.2 38.9 808.5 223.9 
非工作状况 2028.8 111.9 639.9 0

15 43.6 工作状况 3137.1 40.1 821.7 223.9 
非工作状况 2375.3 117.0 653.2 0

16 46.4 工作状况 3307.5 41.2 835.0 223.9 
非工作状况 2743.0 122.0 666.4 0

17 49.2 工作状况 3489.5 42.4 848.2 223.9 
非工作状况 3133.1 127.1 679.6 0

18 52.0 工作状况 3684.0 43.5 861.4 223.9 
非工作状况 3546.9 132.2 692.9 0



2-41 技术参数TC7013-10-138Z-A01

技
术
参
数

塔式起重机操作手册塔式起重机操作手册

(7) 40m 臂长基础载荷

塔身节数量
工作高度

(m) 工作状态
弯矩

M(kN•m)
水平力
M(kN)

垂直力
V(kN)

扭矩
T(kN•m)

3 10 工作状况 1764.2 25.7 637.0 195.8 
非工作状况 -1010.1 56.1 470.8 0

4 12.8 工作状况 1843.5 26.8 650.2 195.8 
非工作状况 -1012.5 61.2 484.0 0

5 15.6 工作状况 1928.1 28.0 663.5 195.8
非工作状况 -1015.6 66.3 497.3 0

6 18.4 工作状况 2018.3 29.1 676.7 195.8 
非工作状况 -1019.4 71.3 510.5 0

7 21.2 工作状况 2114.2 30.3 689.9 195.8 
非工作状况 -1024.1 76.4 523.7 0

8 24.0 工作状况 2216.1 31.4 703.2 195.8 
非工作状况 -1029.5 81.5 536.9 0

9 26.8 工作状况 2324.5 32.6 716.4 195.8 
非工作状况 -1035.9 86.5 550.2 0

10 29.6 工作状况 2439.6 33.7 729.6 195.8 
非工作状况 -1043.1 91.6 563.4 0

11 32.4 工作状况 2561.9 34.9 742.8 195.8 
非工作状况 1136.9 96.7 576.6 0

12 35.2 工作状况 2691.9 36.1 756.1 195.8 
非工作状况 1425.6 101.8 589.9 0

13 38.0 工作状况 2830.0 37.2 769.3 195.8 
非工作状况 1732.4 106.8 603.1 0

14 40.8 工作状况 2976.9 38.4 782.5 195.8 
非工作状况 2058.2 111.9 616.3 0

15 43.6 工作状况 3133.2 39.5 795.8 195.8
非工作状况 2403.8 117.0 629.6 0

16 46.4 工作状况 3299.8 40.7 809.0 195.8 
非工作状况 2770.3 122.0 642.8 0

17 49.2 工作状况 3477.4 41.8 822.2 195.8 
非工作状况 3158.8 127.1 656.0 0

18 52.0 工作状况 3667.1 43.0 835.5 195.8 
非工作状况 3570.6 132.2 669.2 0



2-42 技术参数TC7013-10-138Z-A01

技
术
参
数

塔式起重机操作手册塔式起重机操作手册

(8) 35m 臂长基础载荷

塔身节数量
工作高度

(m) 工作状态
弯矩

M(kN•m)
水平力
M(kN)

垂直力
V(kN)

扭矩
T(kN•m)

3 10 工作状况 1700.8 24.6 600.2 149.0 
非工作状况 -1034.6 56.1 437.3 0

4 12.8 工作状况 1776.6 25.8 613.4 149.0 
非工作状况 -1036.8 61.2 450.6 0

5 15.6 工作状况 1857.4 26.9 626.7 149.0 
非工作状况 -1039.8 66.3 463.8 0

6 18.4 工作状况 1943.6 28.1 639.9 149.0 
非工作状况 -1043.5 71.3 477.0 0

7 21.2 工作状况 2035.3 29.2 653.1 149.0 
非工作状况 -1047.9 76.4 490.2 0

8 24.0 工作状况 2132.8 30.4 666.3 149.0 
非工作状况 -1053.1 81.5 503.5 0

9 26.8 工作状况 2236.4 31.5 679.6 149.0 
非工作状况 -1059.1 86.5 516.7 0

10 29.6 工作状况 2346.5 32.7 692.8 149.0 
非工作状况 -1065.9 91.6 529.9 0

11 32.4 工作状况 2463.3 33.8 706.0 149.0 
非工作状况 1110.4 96.7 543.2 0

12 35.2 工作状况 2587.4 35.0 719.3 149.0 
非工作状况 1398.1 101.8 556.4 0

13 38.0 工作状况 2719.1 36.1 732.5 149.0 
非工作状况 1703.6 106.8 569.6 0

14 40.8 工作状况 2859.1 37.3 745.7 149.0 
非工作状况 2027.7 111.9 582.9 0

15 43.6 工作状况 3008.0 38.4 759.0 149.0 
非工作状况 2371.2 117.0 596.1 0

16 46.4 工作状况 3166.3 39.6 772.2 149.0 
非工作状况 2735.1 122.0 609.3 0

17 49.2 工作状况 3334.9 40.7 785.4 149.0 
非工作状况 3120.4 127.1 622.5 0

18 52.0 工作状况 3514.7 41.9 798.6 149.0 
非工作状况 3528.3 132.2 635.8 0



2-43 技术参数TC7013-10-138Z-A01

技
术
参
数

塔式起重机操作手册塔式起重机操作手册

(9) 30m 臂长基础载荷

塔身节数量
工作高度

(m) 工作状态
弯矩

M(kN•m)
水平力
M(kN)

垂直力
V(kN)

扭矩
T(kN•m)

3 10 工作状况 1761.7 24.1 574.2 114.3 
非工作状况 -951.4 56.1 413.7 0

4 12.8 工作状况 1836.1 25.3 587.5 114.3 
非工作状况 -953.4 61.2 427.0 0

5 15.6 工作状况 1915.5 26.4 600.7 114.3 
非工作状况 -956.0 66.3 440.2 0

6 18.4 工作状况 2000.1 27.6 613.9 114.3 
非工作状况 -959.1 71.3 453.4 0

7 21.2 工作状况 2090.3 28.7 627.1 114.3 
非工作状况 -963.0 76.4 466.6 0

8 24.0 工作状况 2186.2 29.9 640.4 114.3 
非工作状况 -967.5 81.5 479.9 0

9 26.8 工作状况 2288.1 31.0 653.6 114.3 
非工作状况 -972.7 86.5 493.1 0

10 29.6 工作状况 2396.3 32.2 666.8 114.3 
非工作状况 -978.7 91.6 506.3 0

11 32.4 工作状况 2511.2 33.3 680.1 114.3 
非工作状况 1195.8 96.7 519.6 0

12 35.2 工作状况 2633.2 34.5 693.3 114.3 
非工作状况 1483.6 101.8 532.8 0

13 38.0 工作状况 2762.7 35.6 706.5 114.3 
非工作状况 1789.1 106.8 546.0 0

14 40.8 工作状况 2900.3 36.8 719.8 114.3 
非工作状况 2113.1 111.9 559.3 0

15 43.6 工作状况 3046.5 37.9 733.0 114.3 
非工作状况 2456.3 117.0 572.5 0

16 46.4 工作状况 3202.0 39.1 746.2 114.3 
非工作状况 2819.6 122.0 585.7 0

17 49.2 工作状况 3367.4 40.2 759.4 114.3 
非工作状况 3204.0 127.1 598.9 0

18 52.0 工作状况 3543.6 41.4 772.7 114.3 
非工作状况 3610.6 132.2 612.2 0



2-44 技术参数TC7013-10-138Z-A01

技
术
参
数

塔式起重机操作手册塔式起重机操作手册

6.2 底架固定式塔机基础载荷

工况一：

工作状况时风向垂直于起重臂；

非工作状况时风向平行于起重臂。

其示意图如下：

   工况二：风向平行于起重臂

   其示意图如下：

 

   由于塔机上部可360°回转，故每一个角均有可能承受表中的任意载荷。

D

A

C

B

D

A

C

B

注意
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技
术
参
数

塔式起重机操作手册塔式起重机操作手册

(1
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力

标
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数
量
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况
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况
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反
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（
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技
术
参
数

塔式起重机操作手册塔式起重机操作手册
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工
作
状
况

15
8.

8 
65

5.
8 

65
4.

6 
15

7.
6 

40
7.

5 
76

4.
7 

40
5.

9 
48
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76
4.
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非
工
作
状
况
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2.

4 
54

3.
0 

54
3.

0 
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2.
4 

36
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7 
64

6.
4 

36
2.
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79
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6.
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38
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工
作
状
况
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9.
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67

1.
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67
0.
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14

8.
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41
1.

0 
78

7.
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40
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0 
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78
7.
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非
工
作
状
况
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0.

1 
57

2.
0 

57
2.

0 
16

0.
1 

36
6.

0 
69

0.
5 

36
6.

0 
41

.5
 

69
0.

5 

12
41
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工
作
状
况

13
9.

5 
68

8.
8 

68
7.

2 
13

7.
8 

41
4.

5 
81

0.
5 

41
2.

2  
16

.2
 

81
0.

5 
非
工
作
状
况

13
6.

2 
60

2.
4 

60
2.

4 
13

6.
2 

36
9.

3 
73

6.
9 

36
9.

3 
1.

7 
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6.
9 

13
43
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工
作
状
况

12
8.

6 
70

6.
6 

70
4.

7 
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6.
7 

41
8.

0 
83

5.
2 

41
5.
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.0
 

83
5.
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非
工
作
状
况
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0.

9 
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4.
4 
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4 
11

0.
9 

37
2.
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78

5.
9 

37
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6 
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0.
7 

78
5.

9 

14
46
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工
作
状
况

11
6.
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72

5.
3 

72
3.

1 
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4.
6 
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1.

5 
86

1.
5 

41
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6 
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非
工
作
状
况
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.9
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8.
0 
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37
5.
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7.
6 

37
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7 
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6 
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工
作
状
况
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74

5.
1 

74
2.

5 
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1.
4 

42
5.

1 
88
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2 

42
1.

4 
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2.
7 

88
9.
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非
工
作
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况

55
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70

3.
3 

70
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3 
55

.2
 

37
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2 
89

2.
1 

37
9.

2 
-1
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.7

 
89

2.
1 

16
52
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工
作
状
况
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76

6.
1 

76
3.

1 
87
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42
8.

7 
91

8.
7 

42
4.

4 
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5.
6 
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8.

7 
非
工
作
状
况

24
.6

 
74

0.
5 
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24
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反
力

标
准
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起
升
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度
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工
作
状
态

工
况
一
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N

)
工
况
二
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N

)
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大
反
力
（

kN
）

R
A

R
B

R
C

R
D

R
A

R
B

R
C

R
D

3
15

.9
工
作
状
况

20
2.

1 
55

2.
2 

55
2.

0 
20

2.
0 

37
7.

2 
62

6.
2 

37
6.

9 
12

8.
0 

62
6.

2 
非
工
作
状
况

39
9.

8 
26

7.
5 

26
7.

5 
39

9.
8 

33
3.

6 
24

0.
1 

33
3.

6 
42

7.
2 

42
7.

2 

4
18

.7
工
作
状
况

19
7.

1 
56

3.
9 

56
3.

7 
19

6.
8 

38
0.

6 
64

1.
9 

38
0.

2 
11

8.
9 

64
1.

9 
非
工
作
状
况

40
3.

4 
27

0.
5 

27
0.

5 
40

3.
4 

33
7.

0 
24

3.
0 

33
7.

0 
43

0.
9 

43
0.

9 

5
21

.5
工
作
状
况

19
1.

5 
57

6.
2 

57
5.

8 
19

1.
2 

38
3.

9 
65

8.
3 

38
3.

4 
10

9.
1 

65
8.

3 
非
工
作
状
况

40
7.

0 
27

3.
5 

27
3.

5 
40

7.
0 

34
0.

3 
24

5 .
8 

34
0.

3 
43

4.
7 

43
4.

7 

6
24

.3
工
作
状
况

18
5.

5 
58

8.
9 

58
8.

4 
18

5.
1 

38
7.

3 
67

5.
5 

38
6.

7 
98

.5
 

67
5.

5 
非
工
作
状
况

41
0.

8 
27

6.
4 

27
6.

4 
41

0.
8 

34
3.

6 
24

8.
5 

34
3.

6 
43

8.
6 

43
8.

6 

7
27
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工
作
状
况

17
9.

0 
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2.
2 

60
1.

6 
17

8.
4 

39
0.

7 
69

3.
5 

38
9.

9 
87
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69
3.
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非
工
作
状
况

41
4.

5 
27

9.
2 

27
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41

4.
5 

34
6.

9 
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8 

34
6.

9 
17
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0 
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8 

8
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工
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状
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1.
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6.
0 
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5.
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1.
2 

39
4.
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71

2.
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39
3.
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74
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71
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工
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状
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47
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47
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55
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35
0.
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1.
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11
38

.3
工
作
状
况

14
7.
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82
2.
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0.
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62
2.
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6.
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77
2.
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工
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况
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71
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7 
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41
4.
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84
7.
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3 
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0 
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0 
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况
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1.
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5 
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5 
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工
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况
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3.
4 
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6 
86

.7
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2.

1 
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3.
6 

41
8.
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3.
4 
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3.
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工
作
状
况
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72

8.
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点
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标
准
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起
升
高
度

 (m
)

工
作
状
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工
况
一
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N

)
工
况
二

(k
N

)
最
大
反
力
（

kN
）

R
A

R
B

R
C

R
D

R
A

R
B

R
C

R
D

3
15

.9
工
作
状
况

22
5.

9 
52

1.
7 

52
1.

7 
22

5.
9 

37
3.

8 
58

4.
5 

37
3.

8 
16

3.
1 

58
4.

5 
非
工
作
状
况

39
3.

6 
27

0.
0 

27
0.

0 
39

3.
6 

33
1.

8 
24

4.
4 

33
1.

8 
41

9.
2 

41
9.

2 

4
18

.7
工
作
状
况

22
3.

7 
53

0.
6 

53
0.

6 
22

3.
7 

37
7.

1 
59

6.
2 

37
7.

1 
15

8.
0 

59
6.

2 
非
工
作
状
况

39
7.

2 
27

3.
0 

27
3.

0 
39

7.
2 

33
5.

1 
24

7.
3 

33
5.

1 
42

2.
9 

42
2.

9

5
21

.5
工
作
状
况

22
1.

0 
53

9.
9 

53
9.

9 
22

1.
0 

38
0.

4 
60

8.
5 

38
0.

4 
15

2.
3 

60
8.

5 
非
工
作
状
况

40
0.

8 
27

6.
0 

27
6.

0 
40

0.
8 

33
8.

4 
25

0.
2 

33
8.

4 
42

6.
6 

42
6.

6 

6
24

.3
工
作
状
况

21
7.

9 
54

9.
6 

54
9.

6 
21

7.
9 

38
3.

7 
62

1.
6 

38
3.

7 
14

5.
9 

62
1.

6 
非
工
作
状
况

40
4.

5 
27

8.
9 

27
8.

9 
40

4.
5 

34
1.

7 
25

2.
9 

34
1.

7 
43

0.
5 

43
0.

5 

7
27

.1
工
作
状
况

21
4.

3 
55

9.
7 

55
9.

7 
21

4.
3 

38
7.

0 
63

5.
3 

38
7.

0 
13

8.
8 

63
5.

3 
非
工
作
状
况

23
5.

3 
45

4.
7 

45
4.

7 
23

5.
3 

34
5.

0 
51

7.
7 

34
5.

0 
17

2.
4 

51
7.

7 

8
29

.9
工
作
状
况

21
0.

3 
57

0.
4 

57
0.

4 
21

0.
3 

39
0.

3 
64

9.
8 

39
0.

3 
13

0.
9 

64
9.

8 
非
工
作
状
况

21
7.

0 
47

9.
6 

47
9.

6 
21
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0 

34
8.

3 
55

5.
0 

34
8.

3 
14

1.
7 

55
5.

0 

9
32
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工
作
状
况

20
5.

7  
58

1.
6 

58
1.

6 
20

5.
7 

39
3.

7 
66

5.
1 

39
3.
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12
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2 

66
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非
工
作
状
况
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7.
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5.
8 
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19
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3 
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9 
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3 
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.5
工
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状
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3.
3 
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39
7.
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1.
2 

39
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2.
7 

68
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2 
非
工
作
状
况

17
6.

7 
53

3.
2 

53
3.

2 
17

6.
7 

35
4.

9 
63

5.
8 

35
4.

9 
74
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63
5.

8 

11
38

.3
工
作
状
况

19
4.

9 
60

5.
6 

60
5.

6 
19

4.
9 

40
0.

3 
69

8.
2 
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0.

3 
10

2.
3 

69
8.

2 
非
工
作
状
况

15
4.

5 
56

2.
0 

56
2.

0 
15

4.
5 

35
8.

2 
67

9.
6 

35
8.

2 
36

.9
 

67
9.

6 

12
41

.1
工
作
状
况

18
8.

6 
61

8.
5 

61
8.

5 
18

8.
6 

40
3.

6 
71

6.
2 

40
3.

6 
90

.9
 

71
6.
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非
工
作
状
况
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0.

9 
59

2.
2 

59
2.

2 
13

0.
9 

36
1.

5 
72

5.
7 

36
1.

5 
-2

.6
 

72
5.

7 

13
43

.9
工
作
状
况

18
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6 
63

2.
1 

63
2.

1 
18

1.
6 

40
6.

9 
73

5.
3 

40
6.

9 
78

.5
 

73
5.

3 
非
工
作
状
况
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5.

8 
62

3.
9 

62
3.

9 
10

5.
8 

36
4.

9 
77

4.
3 

36
4.

9 
-4

4.
5 

77
4.

3 

14
46

.7
工
作
状
况

17
3.

9 
64

6.
5 

64
6.

5 
17

3.
9 

41
0.

2 
75

5.
5 

41
0.

2 
64

.9
 

75
5.

5 
非
工
作
状
况

79
.1

 
65

7.
2 

65
7.

2 
79

.1
 

36
8.

2 
82

5.
5 

36
8.

2 
-8

9.
1 

82
5.

5 

15
49

.5
工
作
状
况

16
5.

4 
66

1.
6 

66
1.

6 
16

5.
4 

41
3.

5 
77

6.
9 

41
3.

5 
50
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77
6.
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非
工
作
状
况
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69
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2 

69
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50
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5 
87
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5 
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1.
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5 
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工
作
状
况

15
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67

7.
6 
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7.

6 
15
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0 

41
6.

8 
79

9.
7 

41
6.
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.9
 

79
9.

7 
非
工
作
状
况

20
.6

 
72
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0 
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20

.6
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93
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长
支
点
反
力

标
准
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数
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起
升
高
度

 (m
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工
作
状
态

工
况
一

(k
N

)
工
况
二

(k
N

)
最
大
反
力
（

kN
）

R
A

R
B

R
C

R
D

R
A

R
B

R
C

R
D

3
15

.9
工
作
状
况

19
6.

1 
54

3.
8 

54
3.

6 
19

6.
0 

37
0.

0 
61

7.
3 

36
9.

8 
12

2.
5 

61
7.

3 
非
工
作
状
况

40
7.

9 
24

6.
3 

24
6.

3 
40

7.
9 

32
7.

1 
21

2.
9 

32
7.

1 
44

1.
3 

44
1.

3 

4
18

.7
工
作
状
况

19
1.

4 
55

5.
2 

55
5.

0 
19

1.
1 

37
3.

3 
63

2.
5 

37
3.

0 
11

3.
8 

63
2.

5 
非
工
作
状
况

41
1.

5 
24

9.
3 

24
9.

3 
41

1.
5 

33
0.

4 
21

5.
7 

33
0.

4 
44

5.
1 

44
5.

1

5
21

.5
工
作
状
况

18
6.

2 
56

7.
1 

56
6.

8 
18

5.
8 

37
6.

7 
64

8.
5 

37
6.

3 
10

4.
5 

64
8.

5 
非
工
作
状
况

41
5.

2 
25

2.
2 

25
2.

2 
41

5.
2 

33
3.

7 
21

8.
4 

33
3.

7 
44

9.
0 

44
9.

0 

6
24

.3
工
作
状
况

18
0.

5 
57

9.
5 

57
9.

1 
18

0.
1 

38
0.

1 
66

5.
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塔式起重机操作手册

安全标识

技术参数

运输

准备

立塔与拆塔

内爬

操作与安全

电气控制系统





3-1 运输TC7013-10-138Z-A01

运

输

运

输

塔式起重机操作手册塔式起重机操作手册

                           3

运输

1 注意事项 ...............................................................................................................................3

2 运输单元 ...............................................................................................................................4



3-2 运输TC7013-10-138Z-A01

运

输

运

输

塔式起重机操作手册塔式起重机操作手册



3-3 运输TC7013-10-138Z-A01

运

输

运

输

塔式起重机操作手册塔式起重机操作手册

运输

1 注意事项
为了便于包装和适应不同的运输方式，塔机的部件已经拆成许多单元。

(1) 运输时所有的部件必须很好的固定。

(2) 轻的单元必须放在重的单元上面。

(3) 为了防止破坏油漆表面，在单元间放置垫子或者木质的分隔板。

(4) 保证塔机部件在卸车阶段不直接跟地面接触，以防止沙子、泥土进入结构的孔内。

(5) 不要用不适合的运输方式移动塔机部件，例如推土机和升降机。中联塔机部件的重量和尺寸

在后面的章节中有详细介绍。

(6) 运输塔机前，保证所有辅助设备安全的运输。

(7) 检查所有纽带是否松开。

(8) 检查运输捆扎情况。

(9) 当在公共街道上行驶时，注意遵守相应的法规。

(10)当通过地下通道、桥梁、隧道时，注意留有足够的间隙。



3-4 运输TC7013-10-138Z-A01
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塔式起重机操作手册塔式起重机操作手册

2 运输单元

序号 名称 外形尺寸
L

(m)

B

(m)

H

(m)

单件重量

(t)
数量

1 平衡臂臂节Ⅰ 5.90 1.50 0.63 1.04 1

2 平衡臂臂节Ⅱ 8.30 1.50 0.63 1.61 1

3 臂节Ⅰ 10.20 1.68 1.44 1.38 1

4 臂节Ⅱ 5.20 1.50 1.40 0.72 1

5 臂节Ⅲ 5.20 1.50 1.40 0.68 1

6 臂节XI 5.20 1.50 1.40 0.41 1

7 臂节Ⅵ 5.20 1.50 1.40 0.42 1

8 臂节Ⅶ 5.20 1.50 1.40 0.45 1

9 臂节Ⅷ 5.20 1.50 1.40 0.41 1

10 臂节Ⅳ 10.20 1.50 1.40 1.08 1

11 臂节Ⅴ 10.20 1.50 1.40 0.89 1

12 臂节Ⅸ 10.20 1.50 1.40 0.66 1

13 臂节Ⅹ 0.96 1.68 1.46 0.14 1

14 塔顶结构 7.21 1.50 2.00 1.30 1

15 回转塔身结构 2.40 1.70 1.92 1.30 1

L

H B

L

H B

B

L

H

L

H B

B
L

H

L
BH

H B

L

L

H B
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运
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塔式起重机操作手册塔式起重机操作手册

序号 名称 外形尺寸
L

(m)

B

(m)

H

(m)

单件重量

(t)
数量

16 回转总成 2.66 2.01 2.59 5.66 1

17 爬升架结构 7.23 2.75 2.54 3.10 1

18 载重小车 1.80 1.78 0.95 0.40 1

19 吊钩组 0.90 0.40 1.64 0.34 1

20 标准节MQ 2.80 2.20 2.16 1.32 16

21 标准节MQQ

H B

L
2.80 2.16 2.16 1.36 1

22
预埋支腿固定基

节MQQ

H B

L

2.80 216 2.16 1.35 1

23

基础节Ⅰ(仅底

架固定式、行走

式） L

H B 2.80 2.16 2.16 1.53 1

24

基础节Ⅱ仅底架

固定式、行走

式）

H B

L

2.80 2.16 2.43 1.93 1

25
整梁（仅底架固

定式、行走式）

H B

L
8.94 1.00 0.83 1.69 1

L

H B
B

L

H

L

H B

BH

L

L

H B
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塔式起重机操作手册塔式起重机操作手册

序号 名称 外形尺寸
L

(m)

B

(m)

H

(m)

单件重量

(t)
数量

26
半梁（仅底架固

定式、行走式）

H B
L 4.33 0.93 0.51 0.80 2

27 起升机构 2.28 1.87 1.20 2.91 1

28 变幅机构 1.20 0.73 0.59 0.48 1

29 回转机构

L

H
B

0.55 0.55 1.56 0.35 1

30 司机室 1.90 1.25 2.20 0.50 1

31 撑杆

L H

B  4.99 0.18 0.28 0.33 4

32 泵站 0.61 0.40 0.93 235 1

33 电缆卷筒 0.85 2.20 2.20 0.75 1

L

H B

H

L

B

B

L

H

H

B

L

H

L B
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准

备

塔式起重机操作手册塔式起重机操作手册

(2)如图8.3-4b所示，将基础节2吊至基础节1上，并用12套高强螺栓组件M36连接它们。 

图8.3-4b 安装基础节II
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(3) 如图8.3-4c所示，用2个销轴Φ80×240将斜撑杆分别与基础节和十字梁连接。如法炮制安装

其余3根斜撑杆。

图8.3-4c 安装斜撑杆
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(4) 如图8.3-5所示安装压重。

（1）压重放置时左右数目保持一致，作对称放置（参照2.1节压重配置表配置压重数目）;

（2）压重3.9t混凝土突出部分要压在十字梁上，左右均匀；

（3）安装压重时，利用突台、孔定位，台、孔中心必须对中。

图8.3-5 安装压重

 

注意
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9 行走式塔机的准备工作

9.1 行走式塔机与建筑物之间的允许距离
行走式塔机与建筑物之间的允许距离参见4.3节图4.3.1。

9.2 制作行走式塔机基础
根据我公司提供的行走式塔机基础图如图4.3-1制作所需要的塔机基础。

9.3 安装行走机构
行走机构由两个主动台车、两个被动台车及电缆卷筒装置等组成。安装时应注意：

（1） 两个主动台车（两轮）呈对角线布置（夹轨钳朝外），两个被动台车（两轮）也呈对角线

布置（夹轨钳朝外），其布置图见（图9-1）；

（2） 行走电机应在轨距内侧；

（3） 压重必须沿轨道方向安装；

（4） 行走台车与轨道外侧建筑物之间的安全距离不得小于450mm；

（5） 电缆卷筒配M型动力卷筒，安装在行走底架上。

图9.3-1 行走台车布置

建筑物或障碍物

L（等于轨距）

底架

轨
距

L

主动台车

≥
45

0
33

6

被动台车

轨道

压重

轨道

被动台车

建筑物或障碍物

33
6

≥
45

0
主动台车
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9.3.1 主动台车

主动台车由变频制动电机、减速器、行走台车架、行走轮、夹轨钳、锚固装置、行程开关等组

成。  

电机为专用的变频电机且带电磁双制动器。电机在0～50Hz范围内变频，随着频率的升降，速度

自动升降，以保证启动和制动时平稳无冲击。停车时，第一制动器制动，第二制动器延时制动，保

证停车平稳无冲击。

行程开关是在司机操作未注意到行走机构快到轨道端部时必须要停车的情况下，将塔机运行自

动减速后制动停车，防止与终端挡块相撞而导致塔机倾翻。

当司机离开塔机下班时，必须将夹轨钳与轨道夹紧，以防止塔机倾翻；工作时应松开夹轨钳，

且将夹轨钳向上翻让销轴落入腰形孔的另一端，使夹轨钳在运行时不下翻。

6 5

321 4

xx

1-变频制动电机   2-行星减速机    3-行走台车架   4-行走轮 
5-夹轨钳        6-行程开关

图9.3-2 主动台车

9.3.2	被动台车

被动台车由行走轮、行走台车架、夹轨钳等组成。

1-行走轮  2-行走台车架  3-夹轨钳
图9.3-3 被动台车

  

x x

1 2 3
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9.3.3 安装主、被动台车

（1） 将台车吊装在按规定铺设的轨道上，并用小方木、木锲等稳固。

（2） 将台车连接板上的4套螺栓M24×70及两个销B16×60拆下备用。

（3） 将拼装好的行走底架吊起，让台车连接板对正底架连接板，装上销B16×60，拧紧螺栓

M24×70。此螺栓为8.8级，预紧力矩为640N.m。

（4） 拆除每个台车上便于安装及运输用的各个支腿，将夹轨钳与轨道夹紧。保证随后塔机安装

的安全。

          

行走底架的安装参见8.3；

底架的拉杆可在台车安装以后再安装；

以下为吊装的主要零部件及重量。

表 9.3-1 吊装的主要零部件及重量

名称 单重(kg) 数量

主动台车 890 2

被动台车 690 2

底架十字梁 4880 1

9.3.4	夹轨钳

夹轨钳的构造见图9.3-4。当配不同踏面宽度的轨道时，可调整左右半钳之间的调整垫数量以保

证能将轨道夹紧。

调整完毕后，应按图9.3-4装好，且应将件9（开口销）充分张开。

夹轨钳的两种状态：

（1） 夹紧状态（司机下班离开塔机时）正视图参见图9.3-4

（2） 塔机工作时，夹轨钳松开状态的侧视图见图9.3-5。

注意

注意
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1.手柄 2.螺杆3.轴 4.右半钳 5.轴套 6.调整垫 7.左半钳8.垫圈9.开口销
图9.3-4 夹轨钳

图9.3-5 夹轨钳松开状态

9 8

1

2

3

7 6 5 4

轨道

台车架
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9.3.5	行程开关的调整

轨道两端应按工地情况设置车挡，行程限位撞块安装在轨道两端，并与主动台车位置对应，具

体请参照轨道基础图。

本行程开关为二次触发开关，安装在主动台车的外侧，两个主动台车上均安装有一个行程开

关。

行程开关的调整是在整机空载状态下进行的

将行程开关按图9.3-6固定在主动台车上以后，按图9.3-7调整行程开关两根碰条的长度。

15

195

36

轨道
夹轨钳

行程开关

主动台车1

图9.3-6 行程开关固定

图9.3-7 调整行程开关两根碰条

当整机行走朝一个方向接近轨道端部时，一条轨道上的主动台车外侧的行程开关被安装在轨道

外侧极限位置的第一撞块第一次触发，电气换档实现低速行走；第二次触发轨道外侧极限位置的第

二撞块，行走断电，只能迫使塔机朝相反的方向运动，此时第一制动器立即制动，第二制动器延时

制动，实现平稳停车；退回时二次触发开关全部复位。

 当整机行走朝另一个方向接近轨道端部时，另一条轨道上的主动台车外侧的行程开关被安装在

轨道外侧的极限位置的第一撞块第一次触发，电气换档实现低速行走；第二次触发轨道外侧极限位

置的第二撞块，行走断电，只能迫使塔机朝相反的方向运动，此时第一制动器立即制动，第二制动

器延时制动，实现平稳停车；退回时二次触发开关全部复位。

 整机行走在轨道两个端部附近各运行三次,其动作效果一致即可。

停车时台车端部距滑动撞块（缓冲器）的最小距离为1m，滑动撞块距终端撞块的最小距离为

1m。

15
0

15
0

50 150

行程开关
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(1)  行程开关只是一种极限位置急停保护装置，不能用作正常操作时的极限位置停车，即司机应

根据实际情况，在到达极限位置前减速慢行并切断电源；

(2)  因行走塔机重心较高，在行走未完全停稳前，严禁反向起动，防止塔机倾翻。

9.4 安装行走底架
行走底架的安装方法参照8.3节固定底架的安装。

9.5 安装电缆卷筒支架和电缆卷筒 
我公司行走机构电缆卷筒的常规配置为M型动力型电缆卷筒，电缆卷筒布置在两轨道中心的行走

底架上。以下介绍M型有动力型电缆卷筒安装调试和使用情况。

9.5.1  M型电缆卷筒介绍

M型电缆卷筒为动力卷筒，由力矩电机、减速器、集电箱、电缆卷筒、导线盒、安装支架等组

成。见图9.5-1。

图9.5-1  M型电缆卷筒

当塔机向电源方向移动时，力矩电机通电，力矩电机经减速器减速后将力矩经减速器输出轴上

的转盘和法兰传至卷筒，卷筒慢速转动，电缆线被卷入卷筒。当塔机向远离电源方向移动时，通过

对电缆线拖拽克服减速器内的摩擦力矩拉动圆盘转动，电缆线自动退出。

集电箱

导线盒

减速器

力矩电机

电缆卷筒

注意
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9.5.2 M型电缆卷筒电缆容量

 表9.5-1电缆卷筒电缆容量表

电缆卷筒型号 电缆外径（mm） 电缆容量（m） 塔机的最大起重量（t）
M822 φ40 290 10

 电缆外径实测值：φ40为YC3×35mm2+2×10mm2电缆外径。

9.5.3	M型电缆卷筒电缆锚固点要求

采用一个M型电缆卷筒时，电缆锚固点可在轨距中心线AB线上任意选一点（见图9.5-2、图

9.5-3）。当电缆锚固点在中心线AB线上的任何一点(除端点A、B以外)时，电缆长度为电缆锚固点到

轨道远端距离加15m。

 

图9.5-2

图9.5-3

A 轨道 B

轨
距

L

行程开关 XCR-F17

被动台车

主动台车

轨道
主动台车

M型电缆卷筒电缆锚固点

轨道

行程开关 XCR-F17

被动台车

注意
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9.5.4	M型电缆卷筒安装

 M型电缆卷筒安装包括：电缆卷筒组装、电缆卷筒支架安装。

 M型电缆卷筒组装（参见图9.5-4）

（1） 卷盘的组装见图9.5-4。用12套M10×260（1栓1母1平1弹）螺杆将框架与两圆盘连接牢

固。用12套M10×55（1栓1母1平1弹）螺栓将法兰盘与圆盘连接牢固。

（2）  减速器输出轴转盘上的安装孔对准法兰盘并用螺栓紧固。

（3） 力矩电机输出轴与减速器内的蜗杆键槽连接，力矩电机端面与减速器上端面用螺栓紧固。

（4） 集电箱外壳上安装孔与减速器输出轴配合并与减速器基座端面用螺栓紧固。

（5） 检查减速器油面。当低于观察孔中心时，应加入HL30润滑油。

图9.5-4

  M型电缆卷筒支架安装（见图9.5-5、9.5-6、9.5-7）

（1） 安装固定支架。

（2） 安装电缆卷筒支架。

（3） 安装导线盒支架。

（4） 安装电缆卷筒。

（5）调整电缆卷筒支架及导线盒支架位置，使卷盘与导线盒对正，同时对正电缆锚固点。

输出轴

减速机

螺栓(短)

螺栓(长)

框架

法兰盘

转盘

螺杆

圆盘
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图9.5-5

图9.5-6

导线盘支架

电缆卷筒支架

电缆卷筒M822

固定支架

塔身中心

电缆

导线盒

轨道

导线盒支架

固定支架

电缆卷筒支架

电缆卷筒

轨道

中心
轨距

支架 轨道
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图9.5-7

9.5.5	M型电缆卷筒的接线

（1） 将电缆摆直，完全放松，使电缆没有任何扭转现象。电缆长度以运行至极限位置时，卷筒

上最少还有3～4圈电缆为宜。

（2） 打开集电箱盖，将行走电缆按图9.5-5所示方向经导线盒引入电缆卷筒的卷盘，再从框架

引入减速器输出轴内孔进入集电箱，将行走电缆导线与集电环的内接线柱联接牢固。再将塔机主电

缆从集电环的外接线柱经集电箱电缆出口引出至开关箱，装好集电箱盖。

零线须接在同一滑环上。

9.5.6	M型电缆卷筒调试

待塔机全部安装完毕通电试车时，再对电缆卷筒进行调试，调试的主要内容为调整收放电缆时

的电缆张力。

首先在锚固点左右两边小心运行，观察力矩电机转向及收放电缆情况,正确情况应是：主机向电

源方向移动时，电机运转，电缆线随着绕入卷筒；主机远离电源时，通过对电缆线的拖拽，电缆线

自动拉出圆盘。

导线盒支架

垫块
垫板

导线盒

电缆卷筒支架电缆卷筒

固定支腿

连接座

轨道
夹轨钳

台车

塔身中心

压重

撑杆
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否则应调整正确。当电缆锚固点在轨距中心线的中间点时，电缆卷筒运行至锚固点正上方时，

安装在轨道及基础上的撞块应能通过转换开关有效控制力矩电机的通断。

将塔机沿轨道全长往返运行，观察卷筒收放电缆时的电缆张力，电缆张力以收放电缆顺畅而电

机又不过热为宜，否则应调整电机的输出扭矩以改变电缆张力。

具体调整步骤如下（参见图9.5-8、图9.5-9）：

 

   图9.5-8                                                                        图9.5-9

将减速器外壳上的止动件（其在减速器与电机连接面附近）旋出，观察减速器调整螺母凹槽是

否与止动件安装孔对准（见图9.5-8），然后将止动件插入孔中，用手转动转盘。站在卷筒外侧，顺

时针转动转盘，电机的输出扭矩增加，电缆张力增大。逆时针转动转盘，电机的输出扭矩减少，电

缆张力减小。反复调整输出扭矩以改变电缆张力，直至电缆线收放顺畅而电机又不过热为止。再将

止动件拔出，按图9.5-9将止动件有螺纹的一端旋入减速器上安装位置的孔中。

 

调整螺母

调试中止动件安装方向

减速器壳体

止动件

套

调整螺母

非调试中止动件安装方向

减速器壳体 套

止动件
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